
304  Stainless steel
The water temperature is thermostat ically cont rolled.

แรงดันไฟฟ้า

ความถี� 

การควบคุมอุณหภูมิ 

ถังนํ�าบรรจุได้

ระบบนํ�าร้อน

ระดับความร้อน

ความจุนํ�าร้อน

ขนาดตู ้(กxลxส)ซ.ม

ตู้ทํานํ�าร้อน 2 หัวก๊อก ต่อท่อประปา
1 ตัวตู้ภายในและภายนอกและถังบรรจุนํ�าทําจากสเตนเลส 5 ระดับความร้อน 90+-5 องศาc

6 ถังนํ�าร้อนมีขนาดใหญ่เพียงพอต่อ
2 ทางนํ�าเข้ามีขนาด 1/2 นิ�ว ความต้องการ

3
4 ควบคุมความร้อนด้วยเทอร์โมสตัท

** ตัวตู้และอุปกรณ์ภายนอกไม่รับประกัน
Power by

**ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ตู้นํ�าร้อน 2 ก๊อกแบบต่อท่อประปา

220 V.

50/60 Hz.

6 ลิตร

 อัตโนมัติ 1400W.

   90+-5 องศา C

เชื�อมด้วยอาร์กอน(ไร้สารตะกั�ว)

46x46x115

เทอร์โมสตัท

37 ลิตร

ควบคุมระดับนํ�าในตู้ด้วยลูกลอย 1/2"

Hermetic  Compressor R-134A
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